G-Zl.:
Nr.:

13-TAAS-0917/E1/MOE
500076/0000

Teilegutachten

TGA Art: 8.1

Nr. 13-TAAS-0917/E1/MOE

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaflem Ein- oder
Anbau von Teilen gemaR § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fir den Anderungsumfang : Fahrwerksfedern

: EVOVW258F

JN TECHNIX

: TA Technix GmbH
Duisburger Strale 6
D-14641 Wustermark

vom Typ

des Herstellers

fur die Fahrzeuge VW TS

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestéitigung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich
anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der
vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter Ill. und IV. aufgeflhrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
Mitfihren von Dokumenten

Nach der durchgefiihrten Anderungsabnahme ist deren Nachweis mit den

Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies
entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehorde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Anderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Anderungsabnahme zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller VOLKSWAGEN - VW (D)

Handelsbezeichnung VW T5

Fahrzeugtyp 7HM, 7HC, 7HKXO0, 7HK, 7JO
L148, L225
e1*xx/xx*0218*..

EG-TG-Nr. e1*xx/xx*0220*..
e1*xx/xx*0130*..

Ausflihrungen alle

zul. Achslasten [kg] (A1/A2) 1610/ 1575

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamt-
betriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur
Genehmigung ist fur die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

Il. Beschreibung des Anderungsumfanges

Tieferlegung des Aufbaus durch nachfolgend beschriebene Fahrwerksfedern.

Achse 1 | Achse 2
Art Stahl-Schraubendruckfeder
Ausflihrung zylindrisch, zylindrisch,

Enden eingezogen Enden eingezogen
Hersteller TA Technix
Typ / Kennzeichnung EVOVW258VA | EVOVW258HA
Art / Ort der Kennzeichnung Lackaufdruck auf einer Windung
Feder-Charakteristik progressiv progressiv
max. MaR der Tieferlegung [mm] 40 40
Drahtstarke [mm] 16,2 16,3
Aullendurchmesser [mm] 180,0 135,0
ungespannte Federldnge [mm] 308,0 248,0
Windungszahl 4,5 7,8
Oberflachenschutz EPS-Pulverbeschichtung
Dampfung serienmalig
Einfederweg und - begrenzung serienmalig
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Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Sportdampfer

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportddmpfern in Verbindung

mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:

o Die serienmaligen Endanschlage (Gummihohlfedern) miissen beibehalten werden.

o  Die Funktionsmale der Dampfer (Einfederwege und duRere Abmessungen) mit Ausnahme der
Ausfederwege dirfen nicht verandert werden.

o Die Ausfederwege diirfen um das Mals der Tieferlegung verkirzt sein.

o Federteller an Dampferbeinen dirfen in der Hohe nicht verstellbar sein, wenn nicht besondere
Teilegutachten oder ABE Uber diese Dampfer in Verbindung mit den gepriften
Tieferlegungsfedern vorliegen.

Rad/Reifenkombinationen

Serien-Rad/Reifen-Kombinationen

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmafligen Rad/Reifen-
kombinationen.

Sonder-Rad/Reifen-Kombinationen

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sonder-Rad/Reifen-

Kombinationen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

o Es liegen die zugehdrigen ABE oder Teilegutachten vor und die darin beschriebenen Auflagen
werden eingehalten.

Karosserieanbauteile, Austausch-Schalldampferanlagen

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert.

Die Mindestbodenfreiheit von 80 mm wurde beim beladenen Priiffahrzeug eingehalten.

Bei Anbau von geanderten Karosserieanbauteilen und Austausch-Schalldampferanlagen ist der
verringerte Uberhangwinkel zu beachten.

Anhangekupplung
Die vorgeschrieben Mindesthéhe der Kupplungskugel bei zul. Gesamtgewicht des Fahrzeugs tber

der Fahrbahn (gem. DIN 74058) betragt 350 mm.

Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise fiir den Hersteller

Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit
erhalten bleiben.

Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Prifmuster
und Handelsware.
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Auflagen und Hinweise fiir den Einbaubetrieb und die Anderungsabnahme
o Die Scheinwerfereinstellung ist zu Gberprifen.
) Es ist eine Achsvermessung durchzufihren.
) Die Federn mussen bei ausgefedertem Fahrzeug spielfrei sein.
o Die beschriebene Umristung ist an Fahrzeugen mit Niveauregulierung nicht zuldssig
) Bei Fahrzeugausfiihrungen mit federwegabhangigen Bremsdruckminderern ist eine Uberpriifung und

ggf. Korrektur der Einstellung geman Herstellerangabe durchzufiihren.
Berichtigung der Fahrzeugpapiere
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt. Sie ist der zustandigen

Zulassungsbehorde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu
melden. Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld |Eintragung

20 neue Fahrzeughdhe

22 MIT TIEFERLEGUNGSFEDERN DER TA TECHNIX GMBH; KENNZ. A1.: EVOVW258VA;
A2.: EVOVW258HA,;

MASS RADAUSSCHNITTSKANTE ZU RADMITTE A1/A2: .....[...***

V. Prufgrundlagen und Priufergebnisse

Das Versuchfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Priifung gemaf den Priifbedingungen tber
Fahrwerkstiefer- / héherlegungen des VdTUV Merkblattes 751, Ausgabe 01.2018 unterzogen.

Die Prifbedingungen wurden erfllt.

VI. Anlagen

. keine
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VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und

der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute glltigen Fassung

entsprechen.

Der Hersteller (TA Technix GmbH) hat den Nachweis (Zertifikats Nr. 20110 014214, Zertifizierungsstelle der
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem geméaR Anlage XIX,
Abschnitt 2 StVZO, unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 und die unter VI. aufgefihrten Anlagen und darf nur im
vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Priufergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekte.
/E1: Erweiterung im Verwendungsbereich
Filderstadt, 21.09.2018
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Prufingenieur

Dr.-Ing. MOCKEL
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